
Inicio rápido

You can find a translated version of this document at the site listed below.

https://www.juniper.net/customers/csc/documentation/techdocs/ive/index.jsp

Introducción

Gracias por elegir el dispositivo Instant Virtual Extranet (IVE) de Juniper Networks. 
Puede instalar IVE y empezar a configurar el sistema utilizando los siguientes pasos 
sencillos:

“Paso 1: Instalar el hardware” en la página 2

“Paso 2: Realizar la configuración básica” en la página 9

“Paso 3: Registrar y configurar su IVE” en la página 12

Le recomendamos que instale el dispositivo IVE en su LAN para garantizar que se 
pueda comunicar con los recursos apropiados, tales como servidores de 
autenticación, servidores DNS, servidores internos de Web mediante HTTP/HTTPS, 
sitios externos de Web vía HTTP/HTTPS (opcional), servidores de archivos Windows 
(opcional), servidores de archivos NFS (opcional) y aplicaciones de cliente/servidor 
(opcional).

NOTA: Después de instalar y configurar su IVE, consulte la Guía de Tareas de 
Configuración inicial en la consola Web del administrador para instalar el paquete 
de servicio de SO más reciente para IVE, registrar su dispositivo IVE y crear un 
usuario de prueba para verificar la accesibilidad de los usuarios. Para revisar la 
configuración inicial y continuar configurando su IVE, consulte la sección “Guía de 
inicio” de la Juniper Networks Secure Access Administration Guide para su IVE.

NOTA: Si decide instalar su dispositivo IVE en su DMZ, asegúrese de que el 
dispositivo IVE pueda conectarse con estos recursos internos.
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Paso 1: Instalar el hardware

El dispositivo IVE cuenta con diferentes diseños de hardware. El procedimiento de 
instalación del hardware para su IVE depende del modelo específico del IVE que 
adquirió. Las siguientes secciones abarcan los procedimientos de instalación de 
hardware para los diferentes sistemas IVE disponibles por medio de Juniper 
Networks:

“Secure Access 700” en la página 2

“Secure Access 2000 y Secure Access 4000” en la página 3

“Secure Access 6000” en la página 4

“Secure Access 4000 FIPS y Secure Access 6000 FIPS” en la página 6

Secure Access 700

Figura 1:  Secure Access 700

Secure Access 700 se suministra con abrazaderas de montaje y pies de goma. 
Utilice las abrazaderas de montaje para montar el dispositivo en bastidor, o instale 
los pies de goma si prefiere colocarlo sobre una superficie plana. Como paso 
siguiente, conecte los cables incluidos y encienda el IVE siguiendo los pasos 
detallados a continuación:

1. En el panel trasero, enchufe el cable de alimentación en el receptáculo de CA.

2. En el panel frontal:

a. Enchufe el cable Ethernet en el puerto marcado “INTERNAL”. Una vez que 
aplique energía al IVE, el puerto interno utiliza dos LED para indicar el 
estado de conexión, que se describe en la Tabla 1 en la página 8.

Figura 2:  El puerto interno está situado en el panel frontal.

NOTA: Para obtener información de seguridad sobre Secure Access y Secure 
Access FIPS, consulte el Juniper Networks Security Products Safety Guide disponible 
en el sitio de Soporte técnico de Juniper Networks.

Puerto externo Puerto internoPuerto de consola Interruptor de encendido
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b. Enchufe el cable serie en el puerto de consola.

Figura 3:  El puerto de consola está situado en el panel frontal.

c. Presione el interruptor de encendido en la esquina derecha. Se encenderá 
el LED verde situado junto al interruptor de encendido.

La instalación del hardware estará completa cuando haya montado el dispositivo en 
el bastidor o colocado el dispositivo en una superficie plana idónea, haya conectado 
la alimentación, la red y los cables serie y haya encendido el equipo. El paso 
siguiente es conectar la consola serie del dispositivo según se describe en el “Paso 
2: Realizar la configuración básica” en la página 9.

Secure Access 2000 y Secure Access 4000

Figura 4:  Secure Access 2000

Figura 5:  Secure Access 4000

Los dispositivos Secure Access 2000 y Secure Access 4000 se envían con unos 
soportes de montaje incorporados en la parte delantera del chasis. Monte el 
dispositivo en el bastidor, conecte los cables incluidos y encienda el IVE realizando 
los pasos siguientes:

1. Por medio de los soportes de montaje incorporados, monte el dispositivo IVE 
en el bastidor de servidores.

2. En el panel trasero, enchufe el cable de alimentación en el receptáculo de CA.

3. En el panel frontal:

a. Enchufe el cable Ethernet en el puerto marcado “INTERNAL”. Una vez que 
aplique energía al IVE, el puerto interno utiliza dos LED para indicar el 
estado de conexión de LAN, que se describe en la Tabla 1 en la página 8.

Puerto interno Puerto externoPuerto de consolaInterruptor de encendido

Puerto interno Puerto externoPuerto de consolaInterruptor de encendido
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Figura 6:  El puerto interno está situado en el panel frontal.

b. Enchufe el cable serie en el puerto de consola.

Figura 7:  El puerto de consola está situado en el panel frontal.

c. Presione el interruptor de encendido en la esquina izquierda. Se encenderá 
el LED verde situado bajo el interruptor de encendido. El piloto del disco 
duro del IVE se enciende cada vez que el dispositivo lee datos o escribe 
datos en el disco duro del IVE.

La instalación del hardware estará completa cuando haya montado el dispositivo en 
el bastidor, haya conectado la alimentación, la red y los cables serie y haya 
encendido la alimentación. El paso siguiente es conectar la consola serie del 
dispositivo según se describe en el “Paso 2: Realizar la configuración básica” en la 
página 9.

Secure Access 6000

Figura 8:  Secure Access 6000

Secure Access 6000 se suministra con los soportes de montaje incorporados a la 
parte frontal del chasis. Monte el dispositivo en el bastidor, conecte los cables 
incluidos y encienda el IVE realizando los pasos siguientes:

1. Por medio de los soportes de montaje incorporados, monte el dispositivo IVE 
en el bastidor de servidores.

Puerto externo

Puerto interno

Puerto de consolaInterruptor de encendido
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2. En el panel trasero, enchufe el cable de alimentación en el receptáculo de CA. Si 
su sistema Secure Access 6000 contiene dos fuentes de alimentación, conecte 
un cable de alimentación en cada uno de los receptáculos de CA.

3. En el panel frontal:

a. Enchufe el cable de Ethernet en el puerto INT (interno). Una vez que 
aplique energía al IVE, el puerto interno utiliza dos LED para indicar el 
estado de conexión de LAN, que se describe en la Tabla 1 en la página 8.

Figura 9:  El puerto interno está situado en el panel frontal.

b. Enchufe el cable serie en el puerto de consola.

Figura 10:  El puerto de consola está situado en el panel frontal.

c. Presione el interruptor de encendido en la esquina izquierda. Se encenderá 
el LED verde situado bajo el interruptor de encendido. El piloto del disco 
duro del IVE se enciende cada vez que el dispositivo lee datos o escribe 
datos en un disco duro del IVE.

NOTA: Aunque su sistema Secure Access 6000 puede funcionar normalmente en 
una sola fuente de alimentación, con el fin de aprovechar la función de 
redundancia de alimentación disponible en el sistema Secure Access 6000, debe 
conectar la alimentación a ambas fuentes de alimentación.

NOTA: Para obtener más información sobre los componentes de hardware del 
sistema SA 6000, consulte el capítulo “Secure Access 6000” en la Juniper Networks 
Secure Access Administration Guide.
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e. Escriba una frase de pase de administrador de tarjetas inteligentes: una por 
cada tarjeta inteligente que esté inicializando.

f. Ajuste el conmutador de modo en OPERATE (modo de funcionamiento).

Después de introducir toda la información, habrá completado la configuración 
de la consola serie. Cuando el IVE le pregunte si desea modificar sus ajustes, 
elija la opción apropiada o continúe.

6. En un explorador Web, introduzca la URL del equipo seguida de “/admin” para 
acceder a la página de inicio de sesión del administrador. La URL está en el 
formato: https://a.b.c.d/admin, donde a.b.c.d es la dirección IP del equipo, que 
escribió en el paso 4. Cuando aparezca el aviso de seguridad preguntando si 
procede sin un certificado firmado, haga clic en Yes. Cuando aparece la página 
de inicio de sesión del administrador, significa que ha conectado correctamente 
su dispositivo IVE a la red.

Figura 18:  Página de inicio de sesión del administrador

7. En la página de inicio de sesión, introduzca el nombre de usuario y la 
contraseña del administrador que creó en el paso 4 y, a continuación, haga clic 
en Sign In para iniciar una sesión. Se abrirá la consola Web del administrador 
en la página System>Status>Overview.
Paso 2: Realizar la configuración básica 11
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Figura 19:  Página System > Status > Overview

Paso 3: Registrar y configurar su IVE

Después de instalar IVE y realizar la configuración básica, está listo para instalar el 
paquete de servicio de SO más reciente para el IVE, registrar IVE, verificar la 
accesibilidad y completar el proceso de configuración:

Para instalar el paquete de servicio de SO más reciente para el IVE, registrar su 
dispositivo de Secure Access o Secure Access FIPS y crear un usuario de prueba 
para verificar la accesibilidad de usuarios, siga la Guía de tareas que se 
encuentra en la consola Web del administrador.

Para verificar la configuración inicial y continuar configurando su IVE, consulte 
la sección “Getting Started” de la Juniper Networks Secure Access Administration 
Guide para su IVE.
Paso 3: Registrar y configurar su IVE
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