
Démarrage rapide

You can find a translated version of this document at the site listed below.

https://www.juniper.net/customers/csc/documentation/techdocs/ive/index.jsp

Introduction

Merci d’avoir opté pour le système Instant Virtual Extranet (IVE) de 
Juniper Networks ! Une procédure aisée vous permet d’installer 
le système IVE et de commencer à le configurer en utilisant les étapes suivantes :

« Étape 1 : Installation du matériel », page 2

« Étape 2 : Configuration de base », page 9

« Étape 3 : Activation de la licence et configuration de votre IVE », page 12

Il est conseillé d’installer le système IVE au sein de votre réseau local (LAN) de 
manière à lui permettre de communiquer avec les ressources appropriées, à savoir 
serveurs d’authentification, serveurs DNS, serveurs Web internes via HTTP/HTTPS, 
sites Web externes via HTTP/HTTPS (facultatif), serveurs de fichiers Windows 
(facultatif), serveurs de fichiers NFS (facultatif) et applications client/serveur 
(facultatif).

REMARQUE : après l’installation et la configuration de votre système IVE, 
reportez-vous au guide des tâches Initial Configuration dans la console Web de 
l’administrateur pour installer le fichier de service le plus récent du SE IVE, activer la 
licence de votre système IVE et créer un utilisateur fictif pour vérifier l’accessibilité 
des utilisateurs. Pour tester la configuration initiale et poursuivre la configuration 
de votre système IVE, reportez-vous à la section « Getting Started » du guide 
Juniper Networks Secure Access Administration Guide de votre IVE.

REMARQUE : si vous décidez d’installer votre système IVE dans votre DMZ, 
assurez-vous que le système IVE peut se connecter à ces ressources internes.
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Étape 1 : Installation du matériel

Les systèmes IVE présentent un grand nombre de conceptions matérielles. La 
procédure d’installation du matériel de votre système IVE dépend du modèle d’IVE 
spécifique que vous avez acheté. Les sections suivantes couvrent les procédures 
d’installation du matériel pour les différents systèmes IVE disponibles chez 
Juniper Networks :

« Secure Access 700 », page 2

« Secure Access 2000 et Secure Access 4000 », page 3

« Secure Access 6000 », page 4

« Secure Access 4000 FIPS et Secure Access 6000 FIPS », page 6

Secure Access 700

Figure 1 :  Secure Access 700

Le système Secure Access 700 est fourni avec des oreilles de montage et des pieds 
en caoutchouc. Utilisez les oreilles de montage pour installer le système en armoire 
ou fixez les pieds en caoutchouc pour le placer sur une surface plane. Branchez 
ensuite les câbles fournis et mettez le système IVE sous tension en procédant 
comme suit :

1. Sur le panneau arrière, branchez le cordon d’alimentation sur la prise de 
courant (CA).

2. Sur le panneau avant :

a. Branchez le câble Ethernet au port « INTERNAL ». Une fois le système IVE 
mis sous tension, le port interne emploie deux LED pour indiquer l’état de 
la connexion, comme l’explique le Tableau 1, page 8.

Figure 2 :  Le port interne se trouve sur le panneau avant

REMARQUE : pour des informations relatives à la sécurité de Secure Access et 
Secure Access FIPS, reportez-vous au guide de sécurité Juniper Networks Security 
Products Safety Guide disponible sur le site d’assistance de Juniper Networks.

Port externe Port internePort de console Interrupteur de mise sous tension
Étape 1 : Installation du matériel
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b. Branchez le câble série au port de console.

Figure 3 :  Le port de console se trouve sur le panneau avant

c. Appuyez sur l’interrupteur de mise sous tension situé dans le coin droit. La 
LED verte située à proximité de l’interrupteur de mise sous tension 
s’allume.

L’installation matérielle est terminée lorsque vous avez installé le système dans 
l’armoire ou que vous l’avez placé sur une surface plane, que vous avez branché le 
cordon d’alimentation et les câbles réseau et série et que vous avez mis le système 
sous tension. L’étape suivante consiste à brancher la console série du système, 
comme l’explique l’« Étape 2 : Configuration de base », page 9.

Secure Access 2000 et Secure Access 4000

Figure 4 :  Secure Access 2000

Figure 5 :  Secure Access 4000

Les systèmes Secure Access 2000 et Secure Access 4000 sont fournis avec des 
équerres de montage fixées à l’avant du châssis. Installez le système en armoire, 
branchez les câbles fournis et mettez le système IVE sous tension en procédant 
comme suit :

1. À l’aide des équerres de montage fixées, installez le système IVE dans votre 
armoire pour serveur.

2. Sur le panneau arrière, branchez le cordon d’alimentation sur la prise de 
courant (CA).

3. Sur le panneau avant :

a. Branchez le câble Ethernet au port « INTERNAL ». Une fois le système IVE 
mis sous tension, le port interne emploie deux LED pour indiquer l’état de 
la connexion au LAN, comme l’explique le Tableau 1, page 8.

Port interne Port externePort de consoleInterrupteur de mise sous tension

Port interne Port externePort de consoleInterrupteur de mise sous tension
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Figure 6 :  Le port interne se trouve sur le panneau avant

b. Branchez le câble série au port de console.

Figure 7 :  Le port de console se trouve sur le panneau avant

c. Appuyez sur l’interrupteur de mise sous tension situé dans le coin gauche. 
La LED verte située sous l’interrupteur de mise sous tension s’allume. Le 
témoin du disque dur du système IVE s’allume à chaque fois que le 
système lit ou écrit des données sur son disque dur.

L’installation matérielle est terminée lorsque vous avez installé le système dans 
l’armoire, que vous avez branché le cordon d’alimentation et les câbles réseau et 
série et que vous avez mis le système sous tension. L’étape suivante consiste à 
brancher la console série du système, comme l’explique l’« Étape 2 : Configuration 
de base », page 9.

Secure Access 6000

Figure 8 :  Secure Access 6000

Le système Secure Access 6000 est fourni avec des équerres de montage fixées à 
l’avant du châssis. Installez le système en armoire, branchez les câbles fournis et 
mettez le système IVE sous tension en procédant comme suit :

1. À l’aide des équerres de montage fixées, installez le système IVE dans votre 
armoire pour serveur.

Port externe

Port interne

Port de consoleInterrupteur de mise sous tension
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2. Sur le panneau arrière, branchez le cordon d’alimentation sur la prise de 
courant (CA). Si votre système Secure Access 6000 comprend deux 
alimentations, branchez un cordon d’alimentation dans chacune des prises de 
courant (CA).

3. Sur le panneau avant :

a. Branchez le câble Ethernet au port « INT » (pour interne). Une fois le 
système IVE mis sous tension, le port interne emploie deux LED pour 
indiquer l’état de la connexion au LAN, comme l’explique le Tableau 1, 
page 8.

Figure 9 :  Le port interne se trouve sur le panneau avant

b. Branchez le câble série au port de console.

Figure 10 :  Le port de console se trouve sur le panneau avant

c. Appuyez sur l’interrupteur de mise sous tension situé dans le coin gauche. 
La LED verte située sous l’interrupteur de mise sous tension s’allume. Le 
témoin du disque dur du système IVE s’allume à chaque fois que le 
système lit ou écrit des données sur le disque dur d’un système IVE.

REMARQUE : bien que votre système Secure Access 6000 puisse fonctionner 
normalement sur une seule alimentation, vous devez brancher les deux 
alimentations pour pouvoir tirer parti de sa fonction de redondance.

REMARQUE : pour plus d’informations sur les composants matériels SA 6000, 
reportez-vous au chapitre « Secure Access 6000 » du guide Juniper Networks Secure 
Access Administration Guide.
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d. La LED du module du lecteur de cartes à puce devient verte lorsqu’une 
carte est insérée. Mais cela n’indique pas forcément que la carte a été 
insérée correctement. Pour vous en assurer, insérez la carte à puce en 
tournant ses contacts vers le haut et en veillant à ce que la carte soit insérée 
dans le bon sens.

e. Entrez une phrase de passe d’administrateur de carte à puce—une pour 
chaque carte à puce administrative initialisée.

f. Replacez le commutateur de mode sur la position OPERATE (mode de 
fonctionnement).

Une fois toutes les informations entrées, vous avez terminé la configuration de 
la console série. Lorsque l’IVE vous demande si vous voulez modifier vos 
paramètres, choisissez l’option appropriée ou continuez.

6. Dans un navigateur, entrez l’URL de l’appareil, suivi de « /admin », pour accéder 
à la page d’ouverture de session de l’administrateur. L’adresse URL de l’appareil 
possède le format suivant : https://a.b.c.d/admin, où a.b.c.d est l’adresse IP de 
l’appareil entrée à l’étape 4. Lorsqu’un avertissement de sécurité vous informe 
que vous allez continuer sans certificat signé, cliquez sur Yes. Si la page 
d’ouverture de session de l’administrateur s’affiche, vous avez réussi à 
connecter votre système IVE au réseau.

Figure 18 :  Page d’ouverture de session de l’administrateur

7. Sur la page d’ouverture de session, entrez le nom d’utilisateur et le mot de 
passe de l’administrateur, créés à l’étape 4, puis cliquez sur Sign In. La console 
Web de l’administrateur s’affiche et présente la page 
System > Status > Overview.
Étape 2 : Configuration de base 11



Guide de démarrage rapide Juniper Networks Secure Access et Secure Access FIPS

12
Figure 19 :  Page System > Status > Overview

Étape 3 : Activation de la licence et configuration de votre IVE

Une fois l’installation et la configuration de base de votre IVE terminées, vous pouvez 
installer la version la plus récente du fichier de service du SE IVE, activer la licence du 
système IVE, vérifier l’accessibilité et terminer la procédure de configuration :

Pour installer le fichier de service le plus récent du SE IVE, activer la licence de 
votre système Secure Access ou Secure Access FIPS et créer un utilisateur fictif 
pour vérifier l’accessibilité des utilisateurs, suivez les instructions du guide des 
tâches intégré dans la console Web de l’administrateur.

Pour tester la configuration initiale et poursuivre la configuration de votre 
système IVE, reportez-vous à la section « Getting Started » du guide Juniper 
Networks Secure Access Administration Guide de votre IVE.
Étape 3 : Activation de la licence et configuration de votre IVE
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