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はじめに

❖ 本マニュアルは、『アクセスポイントのイーサネットポートの設定』 について説明します

❖ 手順内容は 2024年11月 時点の Mist Cloud にて確認を実施しております

実際の画面と表示が異なる場合は以下のアップデート情報をご確認ください

https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/

❖ 設定内容やパラメータは導入する環境や構成によって異なります

各種設定内容の詳細は下記リンクよりご確認ください

https://www.mist.com/documentation/

❖ 他にも多数の Mist 日本語マニュアルを 「ソリューション＆テクニカル情報サイト」 に掲載しております

https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html

❖ 本資料の内容は資料作成時点におけるものであり事前の通告無しに内容を変更する場合があります

また本資料に記載された構成や機能を提供することを条件として購入することはできません

https://www.mist.com/documentation/category/product-updates/
https://www.mist.com/documentation/
https://www.juniper.net/jp/ja/local/solution-technical-information/mist.html
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アクセスポイント イーサネットポートの設定

1. [Access Points] クリック後、対象のアクセスポイントをクリックします
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アクセスポイント イーサネットポートの設定

2. Ethernet Properties 欄にてポート設定を実施します

• PoE Passthrough :
 [Enable] にすると PoE パススルーが有効化されます
 ※ PoE パススルーは、IP 電話やカメラなどを AP に接続して PoE 給電する機能です
     本機能を利用する場合は、PoE 受電仕様を考慮する必要があります
     詳細は本資料の P.6 「Mist AP PoE 受電仕様」をご覧下さい
• Ethernet Port Configurations：
 [Enable] にすると各ポートの VLAN 設定が出来ます

• Eth0 側(上流ネットワーク向け)の
  VLAN ID 設定が出来ます

• Eth1 側(下流ネットワーク向け)の
  VLAN ID 設定が出来ます

• 802.1X Supplicant：
  IEEE 802.1X 認証連携の有効化設定
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アクセスポイント イーサネットポートの設定

3. [Save] をクリックすれば、設定完了です
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【参考】Mist AP PoE 受電仕様

※ PoE Requirements for Juniper Aps
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/mist-wireless/topics/ref/ap-poe-requirements.html

※ Juniper Access Point Ports and Their Usage
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/mist-wireless/topics/ref/ap-ports.html 

Wi-Fi 規格 モデル
最低限必要な PoE 規格

/ 全機能に必要な PoE 規格
全 Wi-Fi 機能を利用するために

必要な電力量 (W)

Wi-Fi 6E

AP64 802.3af 13W

AP45 802.3at / 802.3bt 29.3W

AP34 802.3af / 802.3at 20.9W

AP24 802.3af / 802.3at 13W

Wi-Fi 6

AP63 802.3at 25.2W

AP43 802.3at / 802.3at 25.5W

AP33 802.3af / 802.3at 19.5W

AP32 802.3af / 802.3at 19.5W

AP12 802.3af / 802.3at 12.9W

Wi-Fi 5

AP61 802.3at 19.5W

AP41 802.3at 19.5W

AP21 802.3af 12.9W

Other BT11 802.3af 5.5W

https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/mist-wireless/topics/ref/ap-poe-requirements.html
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/mist-wireless/topics/ref/ap-poe-requirements.html
https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/mist/mist-wireless/topics/ref/ap-ports.html
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Thank you
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