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2022年1月28日リリース
Mist 新機能のご紹介
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はじめに

❖ 本ドキュメントは以下のリリースノートを抄訳したものです

https://www.mist.com/documentation/january-28th-2022-updates/

❖ 本ドキュメントは2022年1月時点のMist cloudのGUIを使用しております

❖ 実際の画面と表示が異なる場合がございます

❖ 内容について不明な点、ご質問等がございましたら担当営業までお問い合わせください
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本リリースで追加された機能一覧

Marvis

• 対話型アシスタント – トラブルシューティング時の確認推奨事項の提示機能

• 対話型アシスタント– スイッチ関連のトラブルへの対応

• Marvisアクション – ISP回線に関する問題の検知

• Marvisアクション 不要なアラートの最小化

Simplified Operations

• BYOD端末へのDNSベースのアクセス制限機能

• クライアントのIPv6アドレスの表示

• WAN SLE – 128Tデバイス関連の表示内容の拡張



© 2022 Juniper Networks 4
Juniper Business Use Only

Marvis
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対話型アシスタント – トラブルシューティング時の確認推奨事項の提示機能

• 対話型アシスタントを使用してAPまたはクライアントのトラブルシューティングを
行うときに、Marvisから確認を推奨する事項が提示されるようになりました

• 確認推奨事項の提示は以下の問題に関連するものが対象となります

• クラウドから切断されたAP

• VLANが欠落しているAP

• Wi-Fiおよび非Wi-Fi干渉が発生しているクライアント

• RSSIが低いクライアントなど

• 問題の修正方法に関する推奨事項がある場合は、[Recommendation]
ボタンが表示され、これを選択すると、Marvisは問題に対する可能な解決策
を提供します
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対話型アシスタント– スイッチ関連のトラブルへの対応

• 対話型アシスタントを利用して、スイッチの問題をトラブルシューティン
グするときに、以下の問題を識別し、提示することができるようになり
ました

• シャーシパーティションアラーム（パーティションのストレージ使用
率が高いことと、ストレージのクリーンアップの提案）

• ファンアラーム（ファンが回転していない）

• ポートのブロック（BPDUによるブロックや、高遅延または輻輳
が発生しているWANインターフェイス）

• MACアドレスの制限（学習済みMACアドレスの登録数が上
限値を超えたためブロックされたポート）

• 左図では、スイッチのトラブルシューティングを行い、シャーシパーティ
ションアラームが検知されたことが提示され、クリックすることでスイッチイ
ンサイトページへ遷移することができます
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Marvisアクション – ISP回線に関する問題の検知

• Marvisアクションのダッシュボードで128T SSRのWANリンクに関する
問題を表示することが可能になりました

• ISP回線からのDHCPおよびARPの問題を検出し、それらをBad
WAN Linkに表示します

• これらはWANSLEページのWAN Link Healthの下にある”ISP
Reachability”という識別子に関連付けられています

• アクションダッシュボードの詳細セクションでは、問題が発生しているゲー
トウェイと、問題の種類（ARPまたはDHCP）について確認できます
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Marvisアクション 不要なアラートの最小化

• 本リリースより、Marvisは、過去5日間にクライアントのイベントがないサ
イトからのAP Offlineアクションを無視し、管理者に通知する不要なア
ラートの量を最小限にします



© 2022 Juniper Networks 9
Juniper Business Use Only

Simplified Operation
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BYOD端末へのDNSベースのアクセス制限機能

• Mistポータルで、クライアントにユーザグループに基づいた個別のDNSサーバ
を割り当てられるようになりました

• たとえば、WLANセキュリティとネットワークセグメンテーションを確保するため
のBYODスキームの一部として、ゲストポータルを介してネットワークに接続す
るクライアントが特定のDNSサーバのみを使用するようにすることができます

• グループ別のDNS割り当てを設定するには、WLANにシングルサインオン
（SSO）を使用するゲストポータルを設定し、セキュリティ方式としてオープ
ンアクセスが選択されている必要があります(左のスクリーンショットを参照)

• 以下の手順で特定のDNSサーバのIPアドレスをユーザグループに関連付け
することができます

• [Network]> [WLAN ]をクリックし、設定するWLANを選択

• [DNS Destination NAT] セクションでEnabledを選択

• 特定のDNSサーバに関連付けるユーザグループの名前を入力し、その
後にそのサーバーのIPアドレスを入力

• 画面の右上隅にある[Save]をクリック
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クライアントのIPv6アドレスの表示

• WiFiクライアントとインサイトのページにクライアントのIPv6アドレスが表
示されるようになりました

• [Wi-Fi Clients]リストページで、ページ表示設定で[IPv6 Adress]
をチェックすると表示されます
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WAN SLE – 128Tデバイス関連の表示内容の拡張

• Application Health SLEをクリックすると、[Distribution]タブでトラ
フィッククラスとピアパスのデータを表示できるようになりました

• 注: 本機能は128Tデバイスのみ対応しております
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Thank you


